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» Le réseau Internet permet de connecter
les ordinateurs, les smartphones, les
objets connectes...
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» Le réseau Internet permet de connecter
les ordinateurs, les smartphones, les
objets connectes...

» Il y a plusieurs milliards de machines
connectees au reseau Internet.

2/48



Définir Lle protocole TCP/IP qui permet de
transmettre un paquet d’informations d’une
machine a une autre.
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Figure 1 — Début 70 : le réseau ARPANET se
développe.

5/48



Protocole
TCP/IP

Historique

Figure 2 - fin 70 : La France tente de développer
son propre réseau (Cyclades), sous la direction de
Louis Pouzin.

6/48



Figure 3 - fin 70 : Robert Khan et Vinton Cerf

développe le protocole TCP/IP utilisé sur le réseau
Internet.
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Figure 4 — Internet et web
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Protocole

Description du protocole - Définition TCPP

00000

Un protocole est un ensemble de regles de-
fini pour permettre la communication entre
plusieurs machines.
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Le protocole TCP/IP est découpé en quatre
couches :

Couche application

Couche TCP

Couche IP

Couche réseau
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2. Description du protocole

2.2 Couche réseau
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Couche reseau TCh/IP

Definition
Couche réseau

Couche IP
Couche TCP
Couche appli

Pour transmettre une information, il faut pou-
voir la transporter physiquement :

> par un signal électrique,
» par les ondes,
> par la lumiere.
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Activité 1 :

Imprimante

1. Determiner les différents types de
connexion dans cette situation.

2. Se_parer les connexions locales et 14/



%%EEEEH%Q (dans la maison) :
» Wifi : ordinateur portable = box

» Ethernet : imprimante = box

» Bluetooth : enceinte = smartphone
Réseau Internet :

» 4G : smartphone = serveur Google

» Asymetric Digital Subscriber Line : box =

serveur Google
» Fibre : box = serveur Google
» Satellite : box = serveur Google

» Il y a souvent plusieurs types de
connexions possibles.

» La connexion bluetooth des enceintes
n'est pas reliee au reseau Internet.
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Couche réseau

Activité 2 :

1. Se rendre sur
https://www.submarinecablemap.com

2. Trouver le cable le plus long.

16/48


https://www.submarinecablemap.com

C o r re c t i |Qldp v Pologne

Alflemagne
, Ukraine
(. Autriche — Kazakhstan
France/ 77 Roumanié
talie il T <
Espagne 5 \ Kirghizistan
Gréce Turquie L Turkménistan
N <=, Syrie/ N
Tums!e Irak Afghanistan
Iran > ¢
o Pakistan N
Algérie Libye Nép:
Sahara Arabie
occidental saoudite Inde
aan: Oman
Mauritanie| Mali Ni
] iger 2
N Tehad Soudan Yémen .
B‘;fklnﬂ ife g. Mer d'Arabie =L
Guinée Fase T E
Nigeria Ethiopi
Soudan Ethiopie
Gharid o~ du Sud |
o A \ i Laquegives
Gl S ‘So
Kenya
Gabon
/" RD Congo |
—\ Tanzanif
Angola °
Zambie MozaPaug,
Namibie |~ Zimbabwe )
bdagascar Océan
Botswana Indien

Atlantique = a
Afrique
sud du Sud

Figure 5 — 2Africa sera finalisé en 2024

Protocole
TCP/IP

Définition,

Couche reseau
Couche IP

Couche TCP
Couche application

17/48



La couche réseau s’occupe de créer un che-
min physique de la source vers le destina-
taire. Le message peut parcourir plusieurs
types de connexion dans un seul voyage.
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2. Description du protocole

2.3 Couche IP
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Couche IP

Pour repérer chague machine sur le réseau
Internet, il faut leur fournir une adresse IP
(Internet Protocol).

Le réle de la couche IP est de trouver le bon
destinataire.

20/48



Une adresse IP (version 4) est composée de
4 nombres compris entre 0 et 255. exemple :

134.87.0.234
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Couche IP

Activité 3 :

1. Calculer le nombre d’adresses IPv4
disponibles.

2. Que peut-on dire du résultat obtenu?
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Couche IP

> 256X256X256X256 = 256% = 4294967296 soit plus
de 4 milliards d’adresses.
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Correction Tepne

> 256X256X256X256 = 256% = 4294967296 soit plus
de 4 milliards d’adresses.

» Ce nombre est insuffisant pour couvrir tous
les besoins (ordinateurs, smartphones,
objets connectes...)
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ACtiVité 4 : Couche IP

1. Se rendre a l'adresse
https://mon-ip.com/ €t trouver l'adresse
IP de la machine.

2. La comparer a celle des ordinateurs
voisins.
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https://mon-ip.com/
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Couche application

Tous les ordinateurs du lycée affiche la méme
adresse IP.
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H
B

Couche IP

5
H
\BERW

» Tous les habitants d’un immeuble possede
la méme adresse. exemple : 10 rue de la
paix

» On différencie chaque appartement de
l'immeuble par un numéro interne (ou local).
exemple : appartement 1
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=

192.168.0.10

192.168.0.13

88.19.150.13 Internet

=

192.168.0.124

» Le routeur (la box internet) est le seul
appareil relié directement au réseau
Internet. Il possede une adresse Internet.
exemple : 88.19.150.13

» Les ordinateurs du réseau local possedent
une adresse locale. Elles sont du type :

> 192.168.x.X
> 172.16.x.x
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Couche IP
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La strategie des adresses locales permet de
limiter le nombre d’adresses distribuées. Ce-
pendant elle n'est plus suffisante aujourd’hui
pour pallier le manque d’adresses IP.
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La nouvelle norme IP (version 6) propose 2566 5 cowner
2128 adresses (soit environ 3 milliards de mil-
liards de milliards). Le passage de la norme
IPv4 a la IPv6 est un processus en cours de-
puis plusieurs années.

Exemple :
» IPv4 :172.31.128.1

> IPv6 :
2001:0db8:0000:85a3:0000:0000:aclf:8001
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2. Description du protocole

2.4 Couche TCP
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Couche TCP Terie

Co
Couche TCP
Couche application

Le role de la couche TCP (Transmission Control
Protocol) est de s’assurer de l'integrite des
donnees transmises et regues.
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Activité 5 :
1. Simuler le réseau internet :
> un él{eve est l’émetteur,
> un eleve est le destinataire,
> les autres sont des routeurs.

2. Le message a transmettre est trop
volumineux pour &tre envoyé€ en une
fois. Déterminer un protocole qui
permet de garantir I’envoi du message
intégral.

Couche TCP
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> Le message est coupe en paquets
numeroteés.

Couche TCP

33/48



Protocole

Correction Terie

> Le message est coupe en paquets
numeroteés.

» Les paquets sont envoyés sur le réseau
Internet.
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> Le message est Coup€ en paquets
numerotes.

> Les paquets sont envoyes sur le réseau
Internet.

» Le destinataire réceptionne et ordonne les
paquets.

» Le destinataire envoie des accusés de
réception de chaque paquet recgu.
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Correction Tepne

> Le message est Coup€ en paquets
numerotes.

> Les paquets sont envoyes sur le réseau
Internet.

» Le destinataire réceptionne et ordonne les
paquets.

» Le destinataire envoie des accusés de
réception de chaque paquet recgu.

» Au bout d’un temps déterming, la source

envoie a nouveau un paquet si elle n'a pas
recu Ll'accuse de reception.

Couche TCP
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2. Description du protocole

2.5 Couche application
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Couche application

Le logiciel qui a effectué une requéte Inter-
net (exemple le naVIgateur) utilise les don-
nees receptionnées.

La couche application utilise les données re-
gues.
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Une minute sur Internet en 2019
Estimation de l'activité et des données générées sur Internet en I'espace d'une minute
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Une minute sur Internet en 2021

Estimation de l'activité et des données générées

sur Internet en 'espace d'une minute
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Le streaming vidéo représente
61 % du trafic Internet
Répartition du trafic Internet descendant mondial en 2019 (%) EF ?:»

Couche application

Jeux
vidéo
8,1

Pages web
13,1

Streaming vidéo

60,6
Sécurité
et VPN
1,6
Messag-
eries

Market-

Streaming audio 0,4

Source : Sandvine | The Global Internet Phenomena Report 39/48
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Couche application

Ac,tivitéIG - Commgnter les chiffres
presentes et leur evolution.
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» L'utilisation d’'Internet et des moyens de

communication augmente rapidement. Par
exemple, entre 2019 et 2021, le nombre de
messages whatsapp et messenger

échangés a augmente de 65%.

Couche application
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» L'utilisation d’'Internet et des moyens de

communication augmente rapidement. Par
exemple, entre 2019 et 2021, le nombre de
messages whatsapp et messenger

échangés a augmente de 65%.

» Le streaming vidéo consomme €normément
de bande-passante. Certains acteurs du
marché (Netflix, Google...) aimeraient
bénéficier de priorité de transmission sur le
réseau Internet.

» Pour supporter l'augmentation des
échanges, la structure physique du réseau
evolue :

> déploiement de la fibre optique,
» installation de nouveaux cables
sous-marins.

Couche application
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3. Neutralité du net
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ef] n

Cou
Neutralité du
net

La neutralité du net garantit ’égalite de trai-
tement et d’acheminement de tous les flux
d’'information sur internet, quel que soit Leur
emetteur ou leur destinataire.
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Activité 7 :

1. Lire larticle sur la neutralité du net aux
Etats-Unis : https://tinyurl.com/net-us
Neutralité du

2. Quelle est la date de parution de cet net
article ?

3. La neutralité du net est-elle
reglementee aux Etats-Unis?

4. Quels intéréts peut trouver un
fournisseur d’acces que L'on supprime
la neutralite du net?

44148


https://tinyurl.com/net-us

Protocole

Correction Terie

> L’'article date de 2017.

» Donald Trump a aboli le principe de la S
neutralité du net le 11 juin 2018.
» Les fournisseurs d’acces pourraient
privilégier certains utilisateurs (ceux qui
paient davantage) ou certains contenus
(flux video).
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Activité 8 :

1. Lire l'article sur la neutralité du net aux /
. Neutralite du
Etats-Unis : https://tinyurl.com/net-fr net

2. La neutrallte du net est-elle
reglementee en France?

3. Donner un avantage de préserver la
neutralite du net.
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» La loi pour une République numérique du 7
octobre 2016 a inscrit le principe de Neutralité du
neutralite d’'internet dans le droit frangais. =

> La préservation de la neutralité d’internet
représente avant tout un enjeu
démocratique. La neutralité du net met les
citoyens sur un pied d’égalité et permet a
tous de s’exprimer librement.
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Neutralité du
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Figure 6 — Carte de neutralité du net
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